
旋转叶片

风速仪
型号RVA501

和RVA801

型号RVA501

RVA501型是手持式数字旋转叶片风速计，用于风速和体积流量测量。

型号RVA501

型号RVA801

RVA801型是一种轻巧，坚固且易于使用的旋转叶片风速计，每次都能提供准确而可靠的

读数。格栅，过滤器和厨房排气口的HVAC调试的理想选择；RVA801以英制或英制模式显

示读数。

型号RVA801

特点和优点

（型号RVA801）

+可逆4英寸 （100毫米）头允许在供气和排气格栅处读取读数

+计算体积流量

+与Aircone FlowHoods兼容

+不需要密度校正因子

+自动平均风速

特点和优点

（型号RVA501）

+测量速度和温度

+计算流量

+最多同时显示三个测量

+记录，存储和调用数据

+将数据下载到PC

+提供可选的伸缩式探头

+与Aircone FlowHoods兼容



规格书

旋转叶片热电偶

型号RVA501和RVA801

速度

范围

准确性

区域大小输入

范围

RVA501

RVA801

体积流量

范围 实际范围是速度和面积的函数

温度

范围

准确性

分辨率RVA501

分辨率RVA801

仪器温度范围

操作

（电子产品） 5至45°C（40至113°F）

存储 -4至140°F（-20至60°C）

数据存储功能（仅RVA501）

范围 12,700多个样本和100个测试ID

记录间隔（仅RVA501）

从1秒到1小时

时间常数（仅限RVA501）

用户可选

外部仪表尺寸

RVA501 3.3英寸x 7.0英寸x 1.8英寸（8.4厘米x 17.

8厘米x 4.4厘米）

RVA801 4.5英寸x 11英寸x 2.6英寸（1.2厘米x 2

8厘米x 6.5厘米）

带电池的重量计

RVA801 11.6盎司 （329克）

RVA501 0.6磅 （0.27公斤）

电源要求

RVA801 9伏电池

RVA501 四节AA型电池或AC适配器

50至6,000 ft / min（0.25至30m / s）读数的±1.0％±

4 ft / min（±0.02m / s）

0至500英尺 2（ 0至46.45m 2）

0.043至900英尺 2（ 0.00399至90m 2）

40至113°F（5至45°C）±2.0°F

（±1.0°C）

0.1°F（0.1°C）

1°F（0.1°C）

气流罩

Aircone FlowHoods是最大化实用性的

快速准确方法

您的4英寸。（100毫米）

旋转叶片风速计。

为了适度的投资，

您可以增强旋转的能力

叶片，将其变成风量平衡工具。

特点和优点

+提供矩形和圆形圆锥

+测量小格栅和扩散器上的体积流量

+快速准确地读取风量

技术指标

Aircone FlowHoods（P / N801750）

范围（使用RVA501或RVA801）

0至210 cfm（0至100 l / s，0至360m 3 / H）

尺寸

矩形罩

圆头

重量（包括表壳）

2.4磅（1.1千克）

11.2英寸x 9.2英寸（285毫米x 235毫米）

直径7.1英寸（180毫米）

RVA801 RVA501

温度

速度

4进。（100毫米）可逆喷头流量

伸缩手柄（可选）

数据记录，调用，查看，下载与Aircone通风柜配

合使用

校准证书
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Alnor，TSI和TSI徽标是TSI Incorporated的注册商标。

规格如有变更，恕不另行通知。


